
爆裂補修⼯程



打診調査後浮いている箇所を割った状態。



アルカードKL・ラストチェンジ塗布
１・アルカードK Lは中
性化の進んだコンクリー
トに浸透させてアルカリ
を付与し、鉄筋の錆進⾏
を抑⽌するると共に劣化
したコンクリートの表⾯
強度を向上させて、補修
モルタルとコンクリート
の界⾯からの剥離を防⽌
します。
２・ラストチェンジはケ
レン・ブラッシングで取
りきれない鉄筋などの⾚
錆も化学反応でよりあ、
安定的な酸化物に転換し
錆の進⾏を停⽌させます。
断⾯修復の際に鉄筋等の
防錆⽤途として⽤いるエ
ポキシ樹脂錆転換型防錆
剤です。



A1プライマー
１・埋め戻しをする前に接着効果を
強くするための⼯程となります。
A1プライマーは特殊セメント系パ
ウダーにアクリルカチオン系特殊粉
末樹脂を配合したポリマーセメント
モルタルです。
下地とコンクリートの中性化を抑⽌
すると共に上塗り剤との密着を強固
なものにします。
２・ERシーラーはモルタルとの密
着性の良い、特殊官能基をポリマー
粒⼦表⾯に導⼊することにより、コ
ンクリート下地と断⾯修復モルタル
との密着性を向上させます。

この２つのどちらかで⾏います。



埋め戻し・フックスL

何度にも分けて少しずつコテ
で埋めながら抑えて⾏きます。
⾓を作る場合は⽊で枠を組み
ながらまっすぐ来るように

フィックスLとは軽量なので
軽くて落ちにくい材料です。

セメント、硅砂、軽量⾻材、
補強繊維が配合されておりま
す。収縮抑制技術でひび割れ
を抑制します。



枠を外して⾓が出来たら反対側も詰めます。



仕上げの薄塗り左官仕上げ

カリオン系モルタルで⾏いま
す。



塗装⼯程：シーラー・模様吹きつけ

ぶつぶつした物を吹きつけて
おります。

凹凸がある事によりペンキが
いっぱい付けれるようになり
ます。

⾊むら、左官ムラなども防げ
ます。



お客様が選んだペンキを塗って完了です。



安⼼の建設業許可業者

10

その他にも１級塗装技能⼠・２級施⼯管理技⼠・
宅地建物取引⼠など。技術・管理・建物。お任せ
下さい。不動産業者のご紹介も⾏なっております。


